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	■�	 Eine sichere und wirtschaftliche Investition sind die 
modern ausgelegten Einzel- oder Reihentische der neuen 
Generation. Die ergonomischen Eigenschaften sorgen für 
ein funktionelles und angenehmes Arbeiten. 

	■�	 Die höhenverstellbaren Fußgestelle sind in der Standard-
Ausführung von 740 bis 1140 mm flexibel in der Höhe 
anpassbar. Ergänzbar mit Handkurbel oder Motor, wodurch 
die Höheneinstellung bei öfters wechselnden Arbeitshöhen 
erleichtert wird. 

	■�	 Das durchdachte System im Baukastenprinzip ermöglicht 
individuelle Tischkombinationen mit beliebigen Tischlän-
gen, Eckausbildungen und Ausstattungsmöglichkeiten. Je-
der Einzel- oder Anbautisch ist bedarfsgerecht organisierbar 
und äußerst flexibel, wenn es um das Prüfen, Messen und 
Montieren geht.  

Funktionell, flexibel und praxiserprobt

Arbeitstischsystem ERGO
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	■�	 ERGO-Tischgestelle: 
Zurückgesetzte, höhenverstellbare 
Fußgestelle aus massivem Stahlblech mit 
seitlicher Rasterlochung zur Aufnahme von 
Werkzeughaltern. Höhenverstellbar von 
740 bis 1140 mm oder optional mit hydrau-
lischer Höhenverstellung von 710 bis 1010 
mm (zzgl. Arbeitsplatte). Durchgehende 
Z-Unterzüge erhöhen die Stabiltät. Für Ni-
veauausgleich bis 40 mm sorgen Stellfüße. 

	■�	 Einzelschubladen, Unterbaublöcke 
und CPU-Fächer: 
In die vorgestanzten Löcher der Z-Unter-
züge rechts, links oder mittig angeschraubt.

	■�	 Tischaufbauten:
Tischaufbauten mit Tischfußbefestigung, 
die Ständer sind in 3 Höhen lieferbar. Bei 
hydraulischer Höhenverstellung mit Tisch-
plattenbefestigung.

	■�	 Oberflächen: 
Tischgestelle, Schubladengehäuse und 
Tischaufbauten in RAL 7035 lichtgrau. 
Schubladenfronten serienmäßig in 4 RAL-
Farben, andere Farben auf Anfrage.

Informationen und Wegweiser

Konstruktionsmerkmale Wegweiser für Systembauteile
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Energieversorgungs-
kanäle                                         Seite    160

Flachbildschirmträger 
EDV Zubehör                    ab Seite     162
System-Ständer         
für Tischaufbauten                Seite     154       
                      
Schrägablage 
ausziehbar                                 Seite     155

Arbeitsplatzbeleuchtung
Langfeldleuchten, schwenk-
bare Seitenleuchten und 
Tischleuchten                          Seite     161

Ablagen 
bis 300 mm Tiefe, gerade 
oder schwenkbar             ab Seite     155

Schienenbahnausleger 
für Rollapparate und 
Energiezufuhr                         Seite     159
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mit Rasterlochung                 Seite     156 
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9

10

11

12

13

14

15

16

1 ERGO-Tischsysteme
Komplettangebote                 Seite     119

Grund- und Anbautische   Seite     120
Eck- und Winkelmodule     Seite     120

Arbeitstische mit hydr. 
Höhenverstellung                   Seite     121

ERGO-Tischgestelle
Technische Angaben             Seite     120

Behälterschiene, neigbar  Seite     157

Schubladen und Schub-
ladenblöcke                              Seite     148                                       

Randleisten 
90 und 210 mm hoch             Seite     155

Arbeitstischplatten      
                                                   ab Seite     151

Untertisch-Tastatur-
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	■�	 Plattentiefe:                750 mm            
	■�	 Höhenverstellung:  von 740 bis 1140 mm
	■�	 Niveauausgleich:     40 mm
	■�	 Tragkraft:     	      300 kg (gleichmäßig verteilte Last)
	■�	 Oberflächen:               Untergestelle in RAL 7035 licht-

                                               grau, weitere Farben auf Anfrage.
	■�	 Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5030 X 0 5031 X 0 5032 X 0 5033 X 0 5034 X

Anbautisch 0 5530 X 0 5531 X 0 5532 X 0 5533 X 0 5534 X

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 5035 X 0 5036 X 0 5037 X 0 5038 X 0 5039 X

Anbautisch 0 5535 X 0 5536 X 0 5537 X 0 5538 X 0 5539 X

D
Resopalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5040 X 0 5041 X 0 5042 X 0 5043 X 0 5044 X

Anbautisch 0 5540 X 0 5541 X 0 5542 X 0 5543 X 0 5544 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5115 X 0 5116 X 0 5117 X 0 5118 X 0 5119 X

Anbautisch 0 5615 X 0 5616 X 0 5617 X 0 5618 X 0 5619 X

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melamiharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5050 X 0 5051 X 0 5052 X 0 5053 X 0 5054 X

Anbautisch 0 5550 X 0 5551 X 0 5552 X 0 5553 X 0 5554 X

C 1
Buchemehrschichtplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5055 X 0 5056 X 0 5057 X 0 5058 X 0 5059 X

Anbautisch 0 5555 X 0 5556 X 0 5557 X 0 5558 X 0 5559 X

D
Respalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 5060 X 0 5061 X 0 5062 X 0 5063 X 0 5064 X

Anbautisch 0 5560 X 0 5561 X 0 5562 X 0 5563 X 0 5564 X

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 5120 X 0 5121 X 0 5122 X 0 5123 X 0 5124 X

Anbautisch 0 5620 X 0 5621 X 0 5622 X 0 5623 X 0 5624 X

ERGO-Arbeitstische Komplettangebote

	■�	 ERGO-Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und Einzelschublade in der 
Höhe 120 mm.

	■�	 ERGO-Arbeitstisch-Grundmodell 
mit Platte A und Schubladenblock mit 3 Schub-
laden in den Höhen 80, 120 und 160 mm.

Technische Angaben:

Technische Angaben für Schubladen und Unterbaublöcke siehe Seite 148.

	■�	 Farbauswahl: 
Bitte ersetzen Sie zur Farbauswahl das X der 
Bestell-Nr. mit der untenstehenden Kennzahl.

RAL 3003 RAL 5015
himmelblaurubinrot

Kennzahl 3Kennzahl 2

RAL 7035
lichtgrau

Kennzahl 5

RAL 7016
anthrazitgrau

Kennzahl 6
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( 1 ) = 1180 mm

( 2 ) = 1300 mm

T = 750 mm

( 2 ) = 800 mm( 1 ) = 600 mm

	■�	 Grundtisch
	■�	 Anbautisch

ERGO-Grund- und Anbautische, Eckmodule

Tischlänge 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 2000 mm

Plattenart Typ Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melamiharzbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 50000 0 50010 0 50020 0 50030 0 50040

Anbautisch 0 55000 0 55010 0 55020 0 55030 0 55040

C 1
Buchemehrschichtplatte 

30 mm stark

Grundtisch 0 50050 0 50060 0 50070 0 50080 0 50090

Anbautisch 0 55050 0 55060 0 55070 0 55080 0 55090

D
Respalbeschichtet

26 mm stark

Grundtisch 0 50100 0 50110 0 50120 0 50130 0 50140

Anbautisch 0 55100 0 55110 0 55120 0 55130 0 55140

B 1
Bucheblockplatte

30 mm stark

Grundtisch 0 51100 0 51110 0 51120 0 51130 0 51140

Anbautisch 0 56100 0 56110 0 56120 056130 056140

Eckmodule für ERGO-Arbeitstisch

	■�	 Das Eckmodul kann als Anbautisch in 2 Breiten an 
jeden Einzel- oder Reihentisch angebaut werden. Wahl-
weise als Eckausbildung oder in Verkettung als T- oder 
U-Form, jeweils rechts oder links. Bestehend aus einer 
Fünfeckplatte mit höhenverstellbarem Fußrahmen und 
Unterzügen.

	■�	 Belastbarkeit des Schrägeckmodules 300 kg.

	■�	 Bei Bestellung bitte Anbauanordnung rechts oder links 
angeben.

Arbeitstischsystem ERGO

	■�	 Plattentiefe:                750 mm            
	■�	 Höhenverstellung:  von 740 bis 1140 mm
	■�	 Niveauausgleich:     40 mm
	■�	 Tragkraft:     	      300 kg (gleichmäßig verteilte Last)
	■�	 Oberflächen:               Untergestelle in RAL 7035 licht-

                                               grau, weitere Farben auf Anfrage.
	■�	 Alle Arbeitstischlängen sind untereinander kombinierbar.

Technische Angaben:

Länge
Eckmodul 1

Schrägecklänge 600 mm
Seitenlänge 1180 mm

Eckmodul 2
Schrägecklänge 800 mm
Seitenlänge 1300 mm

Plattenart Art.-Nr. Art.-Nr.

A
Melaminharzbeschichtet

26 mm stark 0 50200 0 50230

D
Respalbeschichtet

26 mm stark 0 50210 0 50240
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	■�	 Die hydraulische Höhenverstellung passt den Arbeitsplatz 
ergonomisch dem Menschen an und vermindert dadurch 
Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates.

	■�	 Besonders bei Arbeitsplätzen im Schichtbetrieb oder für 
den schnellen Wechsel zwischen Steh- oder Sitzarbeit emp-
fehlenswert.

	■�	 Die Arbeitshöhe kann wahlweise durch eine leichtgängi-
ge, abklappbare Handkurbel oder mittels eines Elektromo-
tors verstellt werden.

Hydraulische Höhenverstellung, CPU Halter

	■�	 Mit 4 Memorypositionen und digitaler Höhenanzeige.

	■�	 Fast geräuschlose Höheneinstellung über einen kräftigen 24- 
V-Motor. Die Fernbedienung ist unter der Tischkante montiert, das 
Bedienteil wird als Schubfach unter die Tischplatte geschoben.

	■�	 Verstellweg 15 mm pro Sekunde.

Höhenverstellung mit Motor

Höhenverstellung mit Handkurbel

	■�	 Höhenverstellung über eine leichtgängige Handkur-
bel, die an der Pumpe abklappbar ist.

	■�	 Höhenverstellung pro Handkurbelumdrehung 5 mm.

	■�	 Höhenverstellung:  
mit Handkurbel = 710 bis 1010 mm + Arbeitsplatte 
mit Motor            = 710 bis   990 mm + Arbeitsplatte 

	■�	 Robuste Hydraulik: mit 4 Hubzylindern
	■�	 Hublast: 300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
	■�	 Einfach wirkende Hydraulik-Rückstellkraft min. 5 kg

Technische Angaben:

Höhenverstellung 
mit Handkurbel Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Ergotisch 0 40745

Höhenverstellung 
mit Motor Art.-Nr.

Mehrpreis 
pro Ergotisch 0 40746

CPU-Halter

	■�	 Passend für jeden Stan-
dard-Rechner.

	■�	 Kann rechts, links innen an 
den ERGO-Tischfüßen mon-
tiert werden.

	■�	 Tiefe 600 mm.
	■�	 Breite 200 mm.

CPU-Halter Art.-Nr.

   pro Stück 0 41076


